CID LINES cidClean

An Ecolab Company Bezpecnostni List

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum revize: 04.11.2022 Nahrazuje verzi: 21.10.2021 Verze: 4.04

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

nazev vyrobku : Cid Clean

Kod vyrobku : 206

skupina vyrobku . Dezinfekéni prostfedek

1.2. PrislusSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti

Pouziti latky nebo smési : Podrobnéjsi informace najdete v prospektu k vyrobku
1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

CID LINES N.V.

Waterpoortstraat, 2

BE- B-8900 leper

Belgique
T+3257217877-F+3257217879
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace

Ceska republika | Toxikologické informagni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Praha +420 224 915 402
UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Oxidujici kapaliny, kategorie 2 H272
Akutni toxicita (oralni), kategorie 4 H302
Akutni toxicita (inhala¢ni:prach,mlha) Kategorie 4 H332
Ziravost/drazdivost pro kiiZi, kategorie 1, podkategorie 1A H314

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, H335
podrazdéni dychacich cest
Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpecénosti (CLP)

&

GHS03 GHS05 GHS07
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Signalni slovo (CLP) . Nebezpeci
Obsahuje : Hydrogen peroxide
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H272 - MGze zesilit pozar; oxidant.

H302+H332 - Zdravi Skodlivy pfi poziti a pfi vdechovani.
H314 - Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H335 - Mlize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (CLP) : P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy $§tit.
P260 - Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.
P303+P361+P353 - PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kazi vodou/osprchuijte.
P310 - Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.
P301+P330+P331 - PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P210 - Chrarite pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz
koufeni.

2.3. DalSi nebezpecnost
Neobsahuje latky PBT/VPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH
Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢l.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni

systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Hydrogen peroxide Cislo CAS: 7722-84-1 ~50 Ox. Lig. 1, H271
Cislo ES: 231-765-0 Acute Tox. 4 (Oralni), H302
Indexové ¢islo: 008-003-00-9 Acute Tox. 4 (Inhalaéni), H332
REACH-¢: 01-2119485845-22 Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Specifické koncentracni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentracni limity
Hydrogen peroxide Cislo CAS: 7722-84-1 (5 <=C < 8) Eye Irrit. 2, H319
Cislo ES: 231-765-0 (8=C <50) Eye Dam. 1, H318

Indexové ¢&islo: 008-003-00-9 | ( 35 <C < 50) Skin Irrit. 2, H315
REACH-¢: 01-2119485845-22 | ( 35 <C < 100) STOT SE 3, H335

(50 <C < 70) Skin Corr. 1B, H314

(50 <C < 70) Ox. Liqg. 2, H272

(63 =C < 100) Aquatic Chronic 3, H412
(70 =C < 100) Skin Corr. 1A, H314
(70 =C < 100) Ox. Lig. 1, H271

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani. Neprodlené
vyhledejte lékare.
Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi . Svléknéte potfisnény odév a zasazenou ¢ast klize omyjte vodou s jemnym mydlem, poté ji

jesté oplachnéte teplou vodou. Vyhledejte Iékafskou pomoc (pokud mozno ukazte lékafi
etiketu z vyrobku).

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Zacnéte ihned vyplachovat velkym mnozstvim vody. Neprodlené vyhledejte I€ékare.
Prvni pomoc pfi poziti : Vyplachnéte usta. Kvali korozivnim Géinkm nevyvolavejte zvraceni. Odvezte do
nemocnice.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti . Vdechovani vypar( muze zplsobovat dychaci potize. Kasel. Bolest v krku.
Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi : Zarudnuti, bolest. Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

Symptomy/ugéinky pfi kontaktu s okem : Zarudnuti, bolest. Rozostfené vidéni. Slzy. Tézké poSkozeni oci.

Symptomy/ucéinky pfi poziti . Pocit paleni. Kasel. Kfe¢e. Mze zpUsobit poleptani nebo podrazdéni sliznic v Ustech, krku

a travici soustavé. Poziti i malého mnozstvi této latky zpusobi vazné zdravotni riziko.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznaceni).

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky : Sucha chemicka latka. Péna. Oxid uhli¢ity.
Nevhodna hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru . Muize zesilit pozar; oxidant.

Nebezpedi vybuchu : PFi béznych podminkach pouzivani se nepfedpoklada nebezpedi pozaru/vybuchu.
Reaktivita v pfipadé pozaru : P¥i vysokych teplotach se mohou uvolfiovat nebezpecné plyny.

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné rozkladné . Mozné uvolfovani toxickych vyparl.

produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni : Pouzivejte ohnivzdorny/nehoflavy odév. Odstrarite vSechny zdroje zapaleni, muzete-li tak
ucinit bez rizika.

Opatfeni pro haseni pozaru : Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haseni pozaru . Pfi haSeni pozaru chemickych latek postupujte opatrné. Nevstupujte do mista pozaru bez

fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho Ustroji. Pouzivejte
ohnivzdorny/nehoflavy odév. Rukavice odolné vicéi teplu.
Dalsi informace . PFi vysokych teplotach se mlze rozkladat za vzniku jedovatych plyna.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatreni . Rozlitou latku by méli uklidit fadné vyskoleni Uklidovi pracovnici vybaveni ochrannymi
pomuckami dychacich organu a o¢i. Zastavte unik, muzete-li tak ucinit bez rizika. Zabrarite
proniknuti do odpadnich vod, sklepll a pracovnich jam a do jakychkoli jinych mist, kde mGze
byt hromadéni nebezpecné.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Zabrarite veSkerému zbyteénému vystaveni této latce. Pouzivejte vhodny ochranny odév.
Zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechujte vypary.
Plany pro pfipad nouze . Uniklého produktu se nedotykejte ani pfes néj neprechazejte. Vyklidte _roctor. Nevdechujte

vypary. Zabrarfite styku s pokozkou, o€ima a oble¢enim.
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6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Ochranné prostfedky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. DalSi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostredky*.
Plany pro pfipad nouze . Nedotykejte se vyrobku. Evakuujte nepotfebné pracovniky. Zastavte Unik, mizete-li tak

ucinit bez rizika. Prostory odvétravejte.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom
prislusné urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Pro uchovavani : Zastavte unik, je-li to mozné bez rizika. Unikly produkt seberte. Pouzivejte vhodné odpadni
nadoby.
Zpusoby cisténi . Rozlity vyrobek co nejdfive vycCistéte. K sebrani vyrobku pouzijte absorpéni material.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Nejsou k dispozici Zadné doplriujici udaje

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni . Pfi zachazeni s vyrobkem zabrarite styku s pokoZkou a o€ima. Pouzivejte osobni ochranné
pomucky. Nevdechuijte vypary/aerosol. V misté zpracovani zajistéte dobré vétrani, aby
nedochazelo k hromadéni vypard.

Hygienicka opatfeni . Pred jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyijte si ruce a dalSi
vystavené €asti téla vodou s jemnym mydlem. Zachazejte s vyrobkem podle zasad hygieny
a bezpecnosti na pracovisti.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Uchovavejte pouze v plvodni nadobé na chladném a dobfe vétraném misté. Neskladujte v
obalech z korodujicich kovl. Nadobu uchovavejte zavienou, pokud vyrobek nepouzivate.
Chrarite pfed mrazem.

Skladovaci teplota . <50°C

Zvlastni pravidla na obale S prazdnymi nadobami zachazejte opatrné, protoze pfipadné zbytkové vypary jsou hoflavé.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone€na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

Hydrogen peroxide (7722-84-1)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev Hydrogen peroxide

IOEL TWA 1,4 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 1 ppm

Poznamka (Ongoing)

Souvisejici pravni predpisy SCOEL Recommendations

8.1.2. Sledovacich postupech doporucéenych

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Hydrogen peroxide (7722-84-1)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Akutni - mistni G€inky, inhalaéné 3 mg/m?

Dlouhodobé - mistni G€inky, inhalaéné 1,4 mg/m?

DNEL/DMEL (vefejnost)

Akutni - mistni U€inky, inhalacné 1,93 mg/m?

Dlouhodobé - mistni Gginky, inhalacné 0,21 mg/m?

PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda) 0,0126 mgl/l

PNEC aqua (mofska voda) 0,0126 mgl/l

PNEC aqua (pferuSované vypousténi, sladka voda) 0,0138 mgl/l

PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda) 0,047 mg/kg suché hmotnosti
PNEC sediment (mofska voda) 0,047 mg/kg suché hmotnosti

PNEC (zemina)

PNEC zemina

‘ 0,0023 mg/kg suché hmotnosti

PNEC (STP)

PNEC ¢istirna odpadnich vod

‘ 4,66 mg/l

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
8.2.2. Osobnich ochrannych prostredki

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana oci:

000

Pouzivejte ochranné bryle, které chrani proti vystfikovani materialu. Ochranné bryle s bo€nimi kryty

Ochrana oc€i
druh Oblast pozadavku Charakteristika Norma
Ochranné bryle Prach, Kapicka ¢Ciry, Umélé hmoty EN 166

8.2.2.2. Ochrana kulze

Ochrana kuize a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

04.11.2022 (Datum revize)
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Ochrana kuze a téla

druh

Norma

ochranny odév

EN14605:2005+A
1:2009

Ochrana rukou:

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné vici pronikani chemikalii

Ochrana rukou

druh Material Propustnost Tloustka (mm) Penetrace Norma
Rukavice Polyvinylchlorid (PVC) 6 (> 480 minut) 0.5 2(<1.5) EN ISO 374
8.2.2.3. Ochrana cest dychacich
Ochrana cest dychacich:
Uvolriuji-li se pfi zachazeni s timto materidlem do vzduchu ¢&astice, pouzivejte vhodny respirator proti prachu nebo aerosoltim
Ochrana cest dychacich
Zarizeni Typ filtru Stav Norma
Polomaska Filter type A/P2 Ochrana pfed parou, Ochrana EN 132, EN 140

proti prachu

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Dalsi informace:

Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Zajistéte mistni odsavani nebo celkové vétrani mistnosti.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Vzhled

Zapach

Prah zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani
Bod tuhnuti

Teplota méknuti

Bod varu

Hoflavost

Vybusnost

Oxidacni vlastnosti
meze vybusnosti
Dolni mez vybusnosti
Horni mez vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
SADT

pH

Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka

: Kapalina

. Bezbarvy.

. Giry.

: Charakteristicka.

. Vyrobek nebyl testovan
: -50°C

: -20°C

. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
. NepouZije se

Nehoflavy

. Vyrobek neni vybusny.
. Maze zesilit pozar; oxidant.
. Vyrobek neni hoflavy

. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
: >60°C

. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
=15

. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan

04.11.2022 (Datum revize)
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Rozpustnost : Voda: 100 %
Etanol: Vyrobek nebyl testovan
Eter: Vyrobek nebyl testovan
Aceton: Vyrobek nebyl testovan
Organické rozpoustédlo:Vyrobek nebyl testovan

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

: Vyrobek nebyl testovan
: Vyrobek nebyl testovan

Tlak pary : Vyrobek nebyl testovan
Tlak pary pfi 50°C : Vyrobek nebyl testovan
Kriticky tlak . Vyrobek nebyl testovan
Koncentrace nasyceni . Vyrobek nebyl testovan
Hustota : =1,2kgll

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Relativni hustota nasycené smési plynu a vzduchu
Velikost ¢astic

Rozlozeni velikosti ¢astic

Tvar &astic

Pomér stran Castic

Agregacni stav Castic

Aglomeracni stav ¢astic

Specificka povrchova plocha ¢astice
Pra8nost ¢astic

9.2. DalSi informace

: Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan

Nevztahuje se
Nevztahuje se

. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Kriticka teplota

9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1)
Relativni rychlost odpafovani (éterem=1)
Relativni rychlost vypafovani (voda = 1)
Relativni rychlost vypafovani (etanol = 1)
Obsah tékavych organickych slou¢enin

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

. Vyrobek nebyl testovan

. Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
: Vyrobek nebyl testovan
. Vyrobek nebyl testovan
: 0gll

Muze zpUsobit pozar. Prudce reaguje se (silnymi) oxidacnimi inidly.

10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni pfi normalni manipulaci a skladovani podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Vypary se snadno misi se vzduchem. Organické slouceniny. Reaguje se (silnymi) redukénimi &inidly. PFi pouzivani mGze vytvaret hoflavé nebo

vybusné smési par se vzduchem.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

otevienym ohném. Pfehfivani. Pfimé slunecni svétlo.

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Mohou se z né&j uvolfiovat hoflavé plyny.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

: Zdravi 8kodlivy pfi poziti.
. Neklasifikovano
: Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.

Cid Clean
LD50, oralné, potkan 1000 mg/kg
ATE CLP (prach, mlha) 1,5 mg/l/4h

Hydrogen peroxide (7722-84-1)

LD50, oralné, potkan

1193 — 1270 mglkg

LD50 potfisnéni kGize u kraliku

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: other:US EPA Toxic Substance
Health Effects Test Guidelines (PB82-232984, 1982), Guideline: OECD Guideline 402
(Acute Dermal Toxicity)

LC50 Inhala¢né - Potkan

> 0,17 mg/l/4h

Ziravost/drazdivost pro kizi
Vazné poskozeni oéi/podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize
Mutagenita v zarodec€nych burikach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

. Zpusobuje tézké poleptani kize.

pH: =15

. Predpoklada se, ze zpUsobuje vazné poskozeni oci

pH:=1,5

. Neklasifikovano
: Neklasifikovano
: Neklasifikovano
. Neklasifikovano
. Mulze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.

Hydrogen peroxide (7722-84-1)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana
expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

Cid Clean

Viskozita, kinematicka

Vyrobek nebyl testovan

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou
(chronickou)

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

Cid Clean

LC50 - Ryby [1]

96h 16,4 mg/l

EC50 - Korysi [1]

48h 2,4 mg/l

04.11.2022 (Datum revize)
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Bezpecénostni List

podie nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Hydrogen peroxide (7722-84-1)

LC50 - Ryby [1]

16,4 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Korysi [1]

7,7 mg/l 24h

EC50 72h - Rasy [1]

1,38 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum

LOEC (chronicka)

1,25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronicka)

0,63 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Cid Clean

Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kriterii
biodegradability podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech.

Biologicky rozklad

>95%

12.3. Bioakumulaéni potencial

Cid Clean

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

Vyrobek nebyl testovan

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)

Vyrobek nebyl testovan

Hydrogen peroxide (7722-84-1)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

-1,57

12.4. Mobilita v ptidé
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni predpisy (o odpadu)

Metody nakladani s odpady

Doporuceni pro likvidaci odpadnich vod
Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu

. Likvidujte bezpeénym zplsobem podle mistnich/narodnich predpist. Nevylévejte do

kanalizace, zneSkodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo
nebezpeéné odpady.

. Tento material a nadobu od né&j odvezte do sbérny nebezpecného nebo zvlastniho odpadu.

Nebezpecny odpad kvdli toxicité. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Likvidujte
bezpecnym zpusobem podle mistnich/narodnich predpisu.

. Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.
. Likvidujte bezpeénym zplsobem podle mistnich/narodnich predpist. Likvidujte v souladu s

evropskymi smérnicemi o odpadu a nebezpeéném odpadu. Nevylévejte do kanalizace,
znedkodnéte tento materidl a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecéné
odpady. Neznecistujte vody pfipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikacni zafizeni v
blizkosti povrchovych vod/Zabrarite kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Zcela
prazdné nadoby je mozné recyklovat jako jakykoli jiny obal. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho
prostredi.

04.11.2022 (Datum revize)

CZ-cs 9/15



Cid Clean

Bezpecénostni List

podie nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Doplrikové informace

Ekologie - odpadni materialy
Kéd podle evropského seznamu odpadu (LoW)

: Likvidace odpadu v souladu se smérnici 2008/98/ES tykajici se odpadu a nebezpe&ného

odpadu. The material can be re-used or recycled according to the regulations of Guideline
EG 94/62. Zakon z 13. ¢ervna 2013 o fizeni obalu a obalového odpadu (J. o L. 2013, bod
888 ve znéni pozdéjsich predpisl; konsolidované znéni J. o L. 2020, bod 1114).

: Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi.
: 07 06 01* - vodné promyvaci kapaliny a mate¢né louhy

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN cislo nebo ID cislo

UN &islo (ADR)
Cislo OSN (IMDG)
UN &islo (IATA)
Cislo OSN (ADN)
Cislo OSN (RID)

UN 2014
UN 2014
UN 2014
UN 2014
UN 2014

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Oficialni nazev pro pfepravu (ADR)
Oficialni nazev pro pfepravu (IMDG)
Oficialni nazev pro pfepravu (IATA)
Oficialni nazev pro pfepravu (ADN)
Oficialni nazev pro pfepravu (RID)
Popis pfepravniho dokladu (ADR)
Popis pfepravniho dokladu (IMDG)
Popis pfepravniho dokladu (IATA)
Popis pfepravniho dokladu (ADN)
Popis pfepravniho dokladu (RID)

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR
Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu (ADR)
Bezpecénostni znac¢ky (ADR)

IMDG
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (IMDG)
Bezpecnostni znacky (IMDG)

IATA
TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (IATA)
Bezpecnostni znacky (IATA)

ADN
Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu (ADN)
Bezpecnostni znacky (ADN)

PEROXID VODIKU, VODNY ROZTOK

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

Hydrogen peroxide, aqueous solution

PEROXID VODIKU, VODNY ROZTOK

PEROXID VODIKU, VODNY ROZTOK

UN 2014 PEROXID VODIKU, VODNY ROZTOK, 5.1 (8), I, (E)

UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), Il
UN 2014 Hydrogen peroxide, aqueous solution, 5.1 (8), Il

UN 2014 PEROXID VODIKU, VODNY ROZTOK, 5.1 (8), Il

UN 2014 PEROXID VODIKU, VODNY ROZTOK, 5.1 (8), Il

© 5.1(8)
: 51,8

04.11.2022 (Datum revize)
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RID
T¥ida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (RID)
Bezpecnostni znacky (RID)

14.4. Obalova skupina

Obalova skupina (ADR)
Obalova skupina (IMDG)
Obalova skupina (IATA)
Balici skupina (ADN)
Obalova skupina (RID)

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro zivotni prostredi
ZpUsobuje znedisténi morské vody
Dalsi informace

. Zadna
. Zadna

| velmi malé vyteklé nebo rozlité mnozstvi Cistéte pokud mozno bez zbytecného rizika

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zvlastni opatreni pro dopravu

Pozemni preprava

Klasifikacni kod (ADR)

Omezena mnozstvi (ADR)

Vynata mnozstvi (ADR)

Pokyny pro baleni (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR)

Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR)

Pokyny pro premistitelné cisterny a kontejnery pro
volné loZzené latky (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro pfemistitelné cisterny a
kontejnery pro volné lozené latky (ADR)

Kaod cisterny (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro cisterny (ADR)

Vozidlo pro pfepravu cisteren

Prepravni kategorie (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro nakladku, vykladku a
manipulaci (ADR)

Identifikacni ¢islo nebezpecénosti (Kemlertv kod)
Oranzové tabulky

Kod omezeni pro tunely (ADR)

Doprava po mofi
Omezena mnozstvi (IMDG)
Vynaté mnozstvi (IMDG)
Pokyny pro baleni (IMDG)

D T7

. Zaijistéte, aby byl fidi¢ vozidla pou¢en o moznych nebezpecich nakladu a védél, jak ma

postupovat v pfipadé nehody nebo v nouzové situaci, Zakaz otevieného ohng, jisker a
koufeni, Zabraifite pfistupu nepovolanych osob do ohroZeného prostoru, UVEDOMTE
NEPRODLENE POLICI A HASICE

: OC1

11

E2

P504, 1IBC02
PP10, BS
MP15

. TP2, TP6, TP24

: L4BV(+)

: TU3, TC2, TES, TE11, TT1
o AT

12

: CVvz24

. 58

58
2014

1L
E2
P504

04.11.2022 (Datum revize)
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podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG) : PP10

IBC packing instructions (IMDG) : 1BCO2

Zvlastni ustanoveni IBC (IMDG) : B5

Pokyny pro cisterny (IMDG) D T7

Zvlastni ustanoveni pro cisterny (IMDG) . TP2, TP6, TP24
C. EmS (pozar) : F-H

C. EmS (rozsypani) : S-Q

Kategorie zajiténi nakladu (IMDG) : D

Letecka preprava

Vyjime¢&né malé mnozstvi pro dopravni a nakladni  : E2
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla 1 Y540
(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni : 0.5L
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla : 550
(IATA)

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nékladni letadla : 1L
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA) . 554
Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA) ;5L
Kod ERG (IATA) . 8C

Vnitrozemska lodni doprava

Kaéd klasifikace (ADN) . OC1
Omezena mnozstvi (ADN) 1L
Vynaté mnozstvi (ADN) . E2
Pfeprava povolena (ADN) T
Pozadované vybaveni (ADN) . PP,EP
Pocet modrych kuzell / svétel (ADN) : 0

Zelezniéni preprava

Klasifikaéni kédy (RID) : OC1

Omezena mnozstvi (IMDG) 1L

Vynaté mnozstvi (RID) : E2

Pokyny pro baleni (RID) . P504, IBC02
Zvlastni ustanoveni pro obaly (RID) : PP10, B5
Ustanoveni pro spole¢né baleni (RID) . MP15

Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery pro  : T7

volné lozené latky (RID)

Zvlastni ustanoveni pro pfemistitelné cisterny a . TP2, TP6, TP24
kontejnery pro volné lozené latky (RID)

Kaédy cisteren pro cisterny RID (RID) : L4BV(+)
Zvlastni ustanoveni pro cisterny RID (RID) : TU3, TC2, TES8, TE11, TT1
Prepravni kategorie (RID) D2

Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku, vykladku  : CW24
a manipulaci (RID)

Expresni baliky (colis express) (RID) . CE6
Identifikacni ¢islo nebezpedi (RID) : 58

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadné latky REACH kandidatské

04.11.2022 (Datum revize) CZ-cs 12/15
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Neobsahuje latky zafazené do Prilohy XIV REACH

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. Cervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2019/1021 ze dne 20. €ervna 2019 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach

Obsahuje latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. €ervna 2019 o uvadéni na trh a
pouzivani prekurzort vybusnin.

PRILOHA | PREKURZORY VYBUSNIN S OMEZENIM

Latky, které se nezpristupnuji osobam z fad Siroké verejnosti, ani nesmeéji byt témito osobami dovazeny, drzeny nebo pouzivany, samostatné ani ve
smésich ¢i latkach, které je obsahuji, s vyjimkou pFipadu, kdy je koncentrace rovna nebo niz8i nez mezni hodnoty stanovené ve sloupci 2, a u nichz
se podezfelé transakce a vyznamna zmizeni a kradeze musi oznamit do 24 hodin.

Nazev Cislo CAS Limit value Horni mezni Kéd kombinované | Kéd kombinované
hodnota pro ucely | nomenklatury (KN) | nomenklatury pro
povoleni podle ¢l. |pro samostatnou |smésibez slozek,
5 odst. 3 chemicky které by
definovanou vyzadovaly
slouceninu, ktera |klasifikaci podle
splnuje pozadavky | jiného kédu KN
poznamky 1 ke
kapitole 28 nebo
29 KN

Peroxid vodiku 7722-84-1 12 % wiw 35% wiw 2847 00 00 ex 3824 99 96

Viz https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of _competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Obsah tékavych organickych slou¢enin : 049l

Dalsi informace, omezeni, zakazy a predpisy . Zajistéte dodrzovani vSech narodnich/mistnich predpist. Nafizeni PIC (649/2012) - vyvoz a
dovoz nebezpecnych chemickych latek. {0} podléha nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. €ervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych
chemickych latek.

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy:

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity

BCF Biokoncentra¢ni faktor

BLV Biologicka mezni hodnota

BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

CLP Nafizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni; nafizeni (ES) €. 1272/2008
CHSK Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G¢inkim
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim

04.11.2022 (Datum revize) CZ-cs 13/15
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Zkratky a akronymy:

Cislo ES Cislo Evropského spolegenstvi

EN Evropska norma

EC50 Stfedni efektivni koncentrace

ED Vlastnosti vyvolavajici naruSeni €innosti endokrinniho systému
IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecnych véci

IOELV Indikativni limit expozice na pracovisti

LC50 Letalni koncentrace, kterd zplsobi smrt u 50 % testované populace
LD50 Letalni davka, ktera zplGsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letaini davka)
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym u€inkem

N.O.S. Blize nespecifikovano

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gc€inku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych u¢inku

OECD Organizace pro hospodarskou spolupréaci a rozvoj

OEL Limit expozice na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim G¢inkim
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek Nafizeni (ES) €. 1907/2006
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpednych véci

BL Bezpecnostni List

cov Cistirna odpadnich vod

TLM Stfedni toleranéni limit

TRGS Technicka pravidla pro nebezpecné latky

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

Tékavé organické Obsah tékavych latek

slouceniny

WGK Riziko ohrozZeni vod

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich
Zdroje dat : NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince

2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006. Kapalné latky nebo
smesi, které jsou povazovany za nebezpecné podle smérnice 1999/45/ES nebo splfiuji
kritéria pro nékterou z téchto tfid nebo kategorii nebezpecénosti uvedenych v pfiloze |
nafizeni (ES) €. 1272/2008. Klasifikace nebezpecnosti tohoto produktu ve vztahu k pokozce
a o¢im byla odvozena pomoci extrapolace (napf. fedéni, interpolace v ramci jedné
kategorie nebezpecnosti nebo podobnych smési, s odbornym posudkem nebo bez) dle
¢lanku 9(3) a ¢lanku 9 (4) nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

04.11.2022 (Datum revize)
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Dalsi informace

: OMEZEN| ODPOVEDNOSTI Informace uvadéné v tomto bezpe&nostnim listu byly ziskany
ze zdroju, které povazujeme za spolehlivé. Pfesto jsou poskytovany bez jakékoli vyslovné
nebo i mi¢ky predpokladané zaruky za jejich spravnost. Podminky a zpusoby nakladani s
vyrobkem, jeho skladovani, pouzivani nebo likvidace nemlzeme nijak ovlivnit a mohou byt i
mimo nase poznatky. Z téchto a dal$ich ddvodl se proto vyslovné zifikdme odpovédnosti a

v Zz&dném pfipadé neru€ime za pfipadné ztraty, Skody nebo vydaje, které vzniknou z

nakladani s vyrobkem, jeho skladovanim, pouzivanim &i likvidaci nebo v souvislosti s tim.
Bezpecnostni list byl vypracovan pouze pro tento vyrobek a muze byt pouzivam pouze s
nim. Je-li vyrobek pouzivan jako soucast jiného vyrobku, nemuseji informace uvadéné v

tomto bezpecnostnim listu platit.

Uplné znéni vét H a EUH:

Acute Tox. 4 (Inhalacni) | Akutni toxicita (inhalac¢ni), kategorie 4

Acute Tox. 4 Akutni toxicita (inhala¢ni:prach,mlha) Kategorie 4
(Inhalaéni:prach,mlha)

Acute Tox. 4 (Oralni) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci, kategorie 2

H271 Muze zpusobit pozar nebo vybuch; silny oxidant.

H272 Muze zesilit pozar; oxidant.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ginky.
Ox. Lig. 1 Oxidujici kapaliny, kategorie 1

Ox. Lig. 2 Oxidujici kapaliny, kategorie 2

Skin Corr. 1A Ziravost/drazdivost pro k(iZi, kategorie 1, podkategorie 1A
Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 1, podkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest
SDSCLP3

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zZivotniho prostfedi. Nesmé&ji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.

04.11.2022 (Datum revize)

CZ-cs

15/15




